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お願い 

•本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 

「安全にお使いいただくためにお読みください」 （P.4 〜 7) 

「無線製品をご利用の際のご注意」 （P.8 〜 10) 

• お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続でき 
ることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダの契約書類やモデムなどの 
取扱説明書をお手元にご用意ください。 

※八口日しモデム、回線終端装置、 VDSL 装置、メディアコンパータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および 
呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 

•「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプ□バイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。 CD-ROM な 
どで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。 

• Windows XP の「広帯域接続」、 Windows Vista の「ブロードパンド接続 （PPPoE 接続）」を設定する必要はありません。 
•本書では Windows Vista および Internet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いの 0S や機器によって画面が異なる 
ことがありますがご了承ください。 


セツ ト アップの 流れお買い上げの商品によって、接続のステップが異なります， 




step 2』_ 


ドライバ、ユーティリティをインストールする 
( CG - WLR 300 NNH-U のみ） 

CG - WLR 300 NNH (単品モデ J レ）は、 

► STEP 3 「無線 LAN 接続」 （ P .2) へ 


• 現在使用中のアプリケーションをすべ 
て終了させてください。 

• セキュリティソフトが動作している 
と、インストールできないことがあり 
ます。一時的にセキュリティソフトの 
動作を停止させてください。 

• 無線 LAN を内蔵しているパソコンで本 
商品を使用する場合は、内蔵無線 
LAN の動作を停止してください。 

• ほかの無線 LAN アダプタのドライバ、 
ユーティリティがインストールされて 
いる場合は、あらかじめ無線 LAN ア 
ダブタの説明書に従って、アンインス 
卜ールしてください。 

ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソ 
コンの CD - ROM ドライブにセツトします。 




fsetup . exe の実行」をクリックします 0 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れます。「許可」をクリックします。 

[かんたんスタート] (❶) をクリックします。 


[インストール開始] (❶) をクリックします。 



□ 


内容を確認して「使用許諾契約の全条項 
に同意します」 （❶） を選択し、[次へ] 
(❷） をクリックします。 




株式会社コレガ(以下 r 弊社 j といいます)が提供するソフトウェアについて* 

3、本「ソフトウェア使用許諾契約」（以下「本契約」といいます。）に同意 □ 
ハただくことをご使用の条件とさせていただきます。インスト'-ル（※または 
べッケージの開封）される前Iこ必ず本害をお読みいただき、内容を十分ご確認 
くださいますようお願いします。お客様（以下「使用者』といいます）がソフ圓| 
トウェアをインストールした場合（またはパッケージを開封した場合）、本契 
約害のすべての条項Iこ同意の上、が成立したものとみなします。本契約 
害で条項に同窓いただけない場“ ■ノフ トウエアをインストール等により1，1 
:します(拟 t 




次へ⑽ fi m 


□ 


次の画面が表示されたら、無線 LAN ア 
ダプタをパソコンに取り付けます。 



□ 


的 の画面が表示されるまでお待ちくだ 
さい0 


[完了] (❶） をクリックします。 



これで、ドライバのインス!ルは完了 
です。引き続き、 m に進みます。 


m 


[次へ] (❶） をクリックします。 



画面が隠れている場合は、タスクバーの 
「コレガ無線 LAN ユーティリティインス 
卜ーラ」 （❶） をクリックします。 


EE 


内容を確認して「使用許諾契約の全条項 
に同意します」 （❶） を選択し、[次へ] 
(❷） をクリックします。 


レガ素钱 ILAN ユ- 
使用許誶契約 
挪製品使用; 


:V 


株式会社コレガ(以下「弊社」といいます)が提供するソフトウェアについて* 
[、本「ソフトウェア使用許諾契約」（以下「本契約」といいます。）Iこ同意_ 
»ただくことをご使用の条件とさせていただきます。インストール（※または 
レンケージの開封）される前に必ず本番をお読みいただき、内容を十分ご確認 
ださいますようお願いします。お客様（以下「使用者』といいます）がソフ 
ウェアをインストールした場合（またはパッケージを開封した場合）、本契 
] 害のすべての条項に同意の上、^!^が成立したものとみなします。本契約 
阳条項に同意いただけない場- ■ソフトウェアを インストール等により 


1 謹切一| 

[■ 次へ⑼〉 I I. —I 


EE 


[次へ] (❶） をクリックします。 



[OK ] (❶） をクリックします。 



これで、ユーティリティのインス I ル 
が完了しました。 

ユーティリティが起動します。画面を 
そのままにします。 



► STEP 3 「無線 LAN 接続 J の 
「コレガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続」 ( P .2) 


無線 LAN 接続 

本商品と無線 LAN で接続する 


お使いの無線 LAN アダプタ（接続方法）に合わ 
せて接続します。 



コレガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続 




Windows Vista を 
内蔵無線 LAN で接続 ※ 


►►► P 


■ 2 / 



Windows XP を 
内蔵無線 LAN で接続 ：^ 


►►► P 




Macintosh を 

内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続 ►►► 


P.3 ) 


そのほかのネットワーク機器を 
手動で接続 ►►► p .3 

• コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタを接続 
• 他社製無線 LAN アダプタを接続 
• そのほかのネットワーク機器を接続 

※本書の手順は、 Windows 標準の無線 LAN 接続手順です。 
「無線 LAN 搭載パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフト 
を使用している場合は、 「そのほかのネットワーク機器を 
手動で接続」 をご覧ください。 



コレガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続 










[ Wi-Fi Protected Setup で自動接続] 
(❶） をクリックします。 



[プッシュポタンによる接続] (❶） をク 
リックします。 



次の画面が表示されます。画面をその 
ままにして □に 進みます。 



WPS ポタンを約2招)押して離します。 
WPS LED が緑色に点滅します。 


①爵秒押して士 


②点滅 
します 



パソコンの画面に戻り、 [ Wi-Fi PRO ¬ 
TECTED SETUP ] (〇) をク U ックし 
ます。 



検索が始まり、次の画面が表示されます。 



設定が完了すると次の画面が表示されま 
す。[閉じる] (❶） をクリックします。 


二 設定完了 

I 「PJb る」を押して 、 top メニューで.アクセスポイントに 

t 接続できている冗.確認傲 U 




□ 


ユーティリティ画面で接続されている 
ことを確認します。画面右上の 0(0) 
をクリックして、画面を閉じます。 

I 回❶ 


p <|oreg|> 


00 0A79)00000OigbO アクセスボイントに接続しています。 

1禳鞮状況 \ 

802.11 n/g 6ch XXX Mbps ③ WPA2-PSK 
ブロ: 77 ィル名 00 0A79XXXXXX_ngb 

接続先 SSID 000A79XXXXXX_ngb 

IP アドレス 192.168.121 

金铸強度 m 

1111 

棘に強い 

W mik XX の播銪可能なア Mz スボイントがあります 

〇 , 

コファィ1 


B 


Windows Vista のみ 


次の画面が表示される場合は、「家庭」 
(❶） を選択します。 



Windows Vista のみ 


「ユーザーアカウント制御」画面で、[続 
行]をクリックします。 


ED 


Windows Vista のみ 


[閉じる] (❶） をクリックします。 








画面右上の 0(0) をクリックして、画 
面を閉じます。 



► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3 (裏面)）へ 



Windows Vista を 
内蔵無線 LAN で接続 




パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 WLAN ) 
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって 
いることを確認してください。 



[スタート] (❶） - 「接続先」 （❷） 01111 
にクリックします。 


•ェク ガロー ラ 



0 表示される SSID (❶ または ❶） を選択 
し、[接続] (❷） をクリックします。 

® ネットワークに接班 


転 |^| 



表示される SS 旧 （5 GHz 帯/ 2.4 GHz 帯) 
は、お使いの環境によって異なります。 



B 


初期 PIN コード（ネットワークキー） （❶） 
を入力し、[接続] (❷） をクリックします。 



□ 


[閉じる] (❶） をクリックします。 


[ ism 



□ 

Q 


「ユーザーアカウント制御」画面で、[続 
行]をクリックします。 

[閉じる] (❶） をクリックします。 


命 


i || 


► STEP 4 「インターネット接続」 

( P .3 (裏面)）へ 


Windows XP を 
内蔵無線 LAN で接続 


パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 WLAN ) 
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって 
いることを5萑 I 忍してください。 



[スタート] (❶） 一「コント□ールパネ 
ル」 （❷） の順にクリックします。 



ig つマンドブロンブト ^ # V フム⑴尸 VTLACC ；! 疋 


电接続 CD 

ブリン处 FAX 



〇) ヘルプとサポ-卜 ( d ) 
/検索© 


すべて ( D ブ□クラム (£> 


e スタ - A ir 


〇 ファイル名を指定して実行 ( s >... 


|ぶ I □クオフ ( L ) I CD j 終了オプション < U > 


0 「ネットワークとインターネット接続」 
(❶） をクリックします。 



クラシック表示の場合は、「ネットワー 
ク接続」をクリックして □に 進みます。 



「ネットワーク接続」 (❶) をクリックします。 



□ 「ワイヤレスネットワーク接続」 （❶） を 
右クリックして、「プロパティ」 （❷） を 
クリックします。 




□ ワイヤレスネットワークタブ （❶） を 
クリックし、「優先ネットワーク」 （❷) 
の必要でない項目を削除 （❸） して、 
[0 K ] ( 〇 ) をクリックします。 



• • お使いのバソコンで、すでに本商品以外で 

の無線 LAN 接続をしていて、今後も継続 
してお使いになる場合は、その項目を残 
し、それ以外の項目を削除してください。 

: • ワイヤレスネットワークタブが表示され 
ない場合は、メーカ独自の無線接続ソフ 
卜を使用する場合がありますので、お使 
いのパソコンの説明書をご覧になって、 
「そのほかのネットワーク機器を手動で無 
線 LAN 接続」 （ P .3) をご確認ください。 


続きは裏面です 





































































































































































































































































































































































































































































































































_ rro 扱説明害』を押すと、本製品の操作や糖能を詳しく説 

||ki_i 明して1、るマニュアルをダウンロードすることができます。 

I. .取-魏明 8 .. > 、ーチャルサーバやダイナミック DNS などの設定をすると 
-ぎはこちらをご賢さい。 


ni「Q and AJ を押すと、よくあるご買問をご KI プよることが 
I できます。コレガ製品の設定でお困りの場合には、こちら 
_ で解決方法を見つけること^できま T。 


□ 


回線判別の結果が表示されます。 




• DHCP 接続の場合 


回線を判別中です... 

1 

しばらくお待ちください... 

DHCP 接続です。 



▼ 


DHCP 接続 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 



B 


[保存] (❶） をクリックして、接続テス 
卜を始めます。 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存」ボケノをクリッ^ U てください。 

テスト結果 


0 

0 

1 く民る III 保存 III 終了 i 


B 


接続テストが終了すると次の画面が表示 
されます。 「 DHCP 接続は 0 K です」 （❶) 
と表示されたことを確認して、[終了] 
(❷） をクリックします。 



□ 


IP アドレスなどは、お使いの環境によって 
異なります。 

「インターネット接続状態」が「正常」 
(❶） と表示されていることを確認して、 
「□グアウト」 （❷） をクリックします。 

5 Internet Explorer 

>8.1.lAindex.asp ▼ 卜， [ X Se 31 "** 


®0- 


金噙 | 鈐 CG-WLR300NNH ; & ， 0 ▼黾▼はぺ-ジ (£) ▼办ッ ▼ I 

p 


これで設定は完了です。 

► 「インターネットに接続」 （ P .4) へ 


I ルータ機能を搭載した機器が存在する場合 


回線を判別中です.. ■ 


回線を判別中です... W 

しばらくお待ちください… 


しばらくお待ちください… 

PPPoE 接続です。 


お使 L 切環境1こ本商品の他1こルータ機能を搭載した機器が 



存在している可能性があります。 



問題を解決する為1こは「次へ > J をクリックしてください。 

0 


0 


▼ 


▼ 


PPPoE 接続 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 





「接続ユーザー ID 」 「接続パスワード」 
「接続パスワードの確認」 （❶） を入力し 
て、[次へ] (❷） をクリックします。 



B 


画面は例です。 

「フレッツ•スクウェア」を利用する場合は 
「 NTT 東日本」または 「 NTT 西日本」 （❶） 
を選択して、[次へ] (❷) をクリックします。 



〇1> 

NTT フ I 


□ 


『レッツシリーズ以外の回線の場合 
は、「利用しない」を選択してください。 

[保存] (〇) をクリックして、接続テス 
卜を始めます。 



B 


接続テストが終了して、 「 pppoe セッ 
シヨン-1接続は 0 K です」 （❶） と表示 
されたことを確認して、[終了] (❷） を 
クリックします。 

簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するIこは「保存」ボダンをクリックして從执、 


: ... : フ —i—... 

あと渺お待ちください 
PPPoE セッション -1 接続は OKT 5 す 
IP7 ドレス: xxxjoa.xxx.xxx 
サブネットマスク: xxx.xxx.xxx.xxx 
ゲートワエイ： xxx.xxx.xxx.xxx 


接続が、正常I 口亍わ n /こことを 2H 忍してください。接$売?!)"、確認でぎました 
趙勘粟ンロ-ドすること枕狐ます。漏獅 


ンい説明害を入手 
し撕たいとき 1.:^ 

-- J 0 


画面は例です。 


□ 


「インターネット接続状態」が「正常」 
•邐 （❶） と表示されていることを確認して、 
「□グアウト」 （❷） をクリックします。 



「インターネツトに接続」 （ P .4) 


ルータ機能を無効に設定 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 


簡単設定•ルータ機能の無効化 


ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭教したモデム)が見つわぢま u た。 

ご利用の環境にルータ(またはルータ概能を搭毅したモデム)が見つ?^」ま U た。 

ルータを抬使用すると、正常Iこネットワーク通信できな L 、可能性があります。 

本商品以外Iこルータがある場合は、本商品のルータ機能を無効(ブリッジ ) Iこしてください。 

ルータ機能を無効にするには、「次へ >J ボダンを押 U て <?•£ さい。 

ほわ' <D 方法でインターネット接続するには、 r 終了 J ポタンを押 U て、 「WAN 側! S 定 J 画面で設定し 


B 


[保存] (❶） をクリックします。 


設定内容を保存するに 

ルータ機能を無効にし】 
本商品の LAN 側 IP アドI 


[するIこは「保存」ボノをクリッ久て <7£执、 


ノます。 

卜"レスが 192.16 


設定変更後はこの IP7 ドレスにログインすると、 
この IP アドレスを別途控えて L 、ただくことを強く3 
また、インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお 
のリンクがお気Iこ入りIこ登録されます。 


•本商品の設定が可 


_可能に切ます。 

お勧めします。 

以上をお使いの場合、下のボケノをクリッケ T ると本商品へ 




B 


•画面は例です。 ip アドレスなどは、お使 
いの環境によつて異なります。 
• Windows では、[お気に入りに登録]を 
クリックすると 、 Internet Explorer の 
お気に入りに登録できます。 

変更後の IP アドレス （❶） をメモに控 
え、 [0 K ] (❷） をクリックします。 


変更後の IP アドレスは必ずメモ 
に控えてください。次回、設定 
画面を開くときに、変更後の IP 
アドレスを入力する必要があり 
ます。 


I 本商品の LANUIIP アドレス92.168 .1.220j^M しました. 

後はこの ip ァドレ;ンしてくださぃ- 
この ip アドレスを用 ていただくことを强くお勧めします • 




□ 


画面は例です。 IP アドレスなどは、お使い 
の環境によって異なります。 

再起動が完了するまでしばらく待ちます。 


IP アドレスが 0 のメモに控えた 
値に変更されます。以降は 、 B 
で表示されたアドレスで□グイ 
ン画面を表示します。 


•，•こ--- ---▼ 




iwsijuti'rr. 
iawrrrc«t i?7i 


これで設定は終了です。 

► 「インターネットに接続」 ( P .4) 


インターネツトに接続 


D 

B 


Web ブラウザを起動して、アドレス欄に 
「 http :// corega . jp /」 を入力して 、 Enter 
キーまたは return キーを押します。 


❹〇 ▼座 


Windows Internet Ex 
ttp://corega.jp/ 


▼了 ♦ l"x ] [uve Search 


叫 | 


コレガホームページが表示されます。 


勺 ▼ S ， w d ぺ i 


» ，卜 叫 a«9Mp/WKl«m 

A 我 •れ>10-ク . PC.. Q ▼ S ，華，ノぺ -5<E)， ^ » 


フルスピードと省エネを 、乃 

実現したアドパンストモデル 、上 
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i — 胤一 

〆 卿 



※ 画面は、 2009 年 5 月現在のものです。 

これで、インターネットに接続できるこ 
とが確認できました。 



2台目以降のネットワーク機器を 
接続する 


本商品に2台目以降のネットワーク機器 
を接続する場合は、次をご覧ください。 

► STEP 3 I " 無線 LAN 接続」 （ P .2) へ 


STEP 3 の設定のあとに再度 STEP 4 の設定を 
する必要はありません。詳しくは「お使いの手 
引き」（付属）もあわせてご覧ください。 

•ニン テンドー DS • Wii の場合 

►「ニンテンドー DS • WM を接続する」 

(付属)へ 



USB ストレージをネットワーク 
で共有する 


籲 USB ストレージ共有機能 

本商品の US 巳ポートに USB ストレージ(外 
付け USB ハードディスクや US 巳メモリ）を 
接続して、ネットワークで共有できます。 

►「お使いの手引き」 (付属)へ 

•メディ アサーパ機能 

USB ストレージに保存した写真 • 音楽 • 
動画データを、ネットワーク機器で再生 
でぎます。 

• iTunes サーバ櫬能 

USB ストレージに保存した音楽データ 
を、同じネットワーク内のパソコンの 
iTunes で再生できます。 

► r 詳細證 



イド」 (PDF マニュアル) へ 

命 


► 




そのほかに… 


本商品には次の説明書を用意しています。 
お使いの環境に合わせてそれぞれの取扱説 
明書をご覧ください。 



つと詳しい取扱説明書は？ 


「ニンテンドー DS • Wii を接続する」 (付属） 

ニンテンドー DS や 


Wii を無線 LAN で接続 
する方法をイラスト入 
りで説明しています。 


ニンテンド ー DS * 

Wii を接続する 、 :こン，ン —(》•••►► we ■…ぃ 



「お使いの手引き」 (付属) 
2台目以降のネット 
ワーク機器の接続手 
順、 US 巳ストレージの 
共有方法、本商品のお 
もな機能の設定方法、 

トラブルの対処方法な 
どを説明しています。 



「詳細設定ガイド」 ( PDF マニュアル） 

本商品の Web 設定画面の詳細説明やメディア 
サーバ機能 • iTunes サーバ機能など各種機能 
の詳しい設定方法などを説明しています。 
「詳細設定ガイド」はコレガホームページ 
(http://corega.jp/) からダウン□—ドできます。 

「無線クライアントユーテイ U テイ 
詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル） 

(CG-WLR 300 NNH-U のみ） 

付属の無線 LAN アダプタでの無線 LAN 接続の 
しかた、ユーティリティの使い方を説明して 
います。 

「クライアントユーティリティ詳細設定ガイ 
ド」はユーティリティディスク ( CD - R 〇 M ) から 
ご覧になれます。 



,E ~~ ^ 
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おことわり 

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス 
株式会社(弊社）の親会社であるアライドテレシスホール 
ディングス株式会社が所有しています。 

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得る 
ことなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しな 
いでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正 • 改訂する 
ことがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更するこ 
とがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠 
しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。 

Copyright ©2009 アライドテレシスホールデイングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の 
登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS 、 Safari 、 iTunes は、 
Apple Inc . の登録商標または商標です。 

Wii • ニンテンド _DS • デイーエス/ DS は任天堂株式会社 
の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺 
機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 

2009年5月初版 

本書は再生紙を使用してぃます 


EDWITH 

INK 




B 


「ワイヤレスネットワーク接続」 （❶） を 
右クリックして、「プ□パティ」 （❷） を 
クリックします。 


お気に入り⑻ツール (D 詳細設定妙ヘルプ (i!) 
戻る ▼ 0 ▼多 |/) 技索 岛万 ルタ _▼ 

アドレ •ネ 9トワ 


八 LAN また t 

I Q 新しい接続を作成狗 1 

令 總雜辦るのネッ み生 

m 親アウれルの … 1 

利用で•きるワイヤI 
9-クの表示 


また ttiS 速インター本9卜 


ルスネ外 
m こ<〇_ネットワ'-クデパイスを無 
\ この接続を修 m する 
动 この接続の名前を変更する 
0 この接梡の設定を変更する 


そ®他 

0* :トロールパネル 






111 


jgaeaiMaaaBg^g— ■ 

f _ J 用でき5ワイヤレスネ，トワーク®表示 

状態 (W 


ショートかルの作成⑤ 
削除© 

—名前の変更 (M) 




□ 


ワイヤレスネットワークタブ （❶） をク 
リックし、[ワイヤレスネットワークの 
表示] (❷） をクリックします。 



範囫にあ5ワイヤレスネットワークに接続、切断または詳細を表示するに 
は、下のポタンをクリックしてくださ U 

[ワイ Vレスネットワーク (D 表示 1 

優先ネットワ-ク (£): - 

下に一覧表示された胭に、利用可能なネットワークに自助的に格続します 




[0K i [ キャン ill レ I 


□ 


表示される SSID (❶ または ❶） を選択 
し、[接続] (❷） をクリックします。 


ネ 9 トワーク®タスク 


ワイヤレスネ9トワ-りの遘択 

* 結 S? 11 一 1 ^跡. 111 * 湓從'虹は齡認籠、ます。ワ什レス私トワ-*接離 ( k « 

Us： 微驅常 ❶【 (T) 1^ 


-路 I ■潔 说 r 
.一 

4 ； WU7 , ネットワ-クの詳細の_ | 
金 優先ネットヮ-_，位の 5 _ 

詳細設定の変更 

_ 

filloooAZ 


Id セキュリティの i 婉有妳 S ワイヤレスネ 9 トワ-ク ( WPA2 ) 

こ< 0 ネ&ワークに^続するに ( J 、 [接続]在如ゥクしてく Jg さい。追加の情報故力す 5 必要が 


ティで•保銳れて(■ぬ CVX ヤレスネ 9KJ ' ■ク 




000A79XXXXXXI 


l_ngb 

J|na 


&ny 

丨，' 

より軸;されています • 、ノ'- 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


※本体側面を 
ご覧ください。 


B 


表示される SS 旧 （5 GHz 帯/ 2.4 GHz 帯） 
は、お使いの環境によって異なります。 

初期 PIN コード（ネットワークキー） 
(〇) を入力して、[接続] (❷） をクリツ 
クします。 


キーを入力して[接続]をてくたさい。 
ネットワ-クキ， 

ネットワ-クキ-の確認入力 




初期 PIN コード（ネットワークキー） 




r キゃンセル 1 


EE 


000A79XXXXXX 

初 

If 


接続が完了すると「接続」 （❶） と表示 
されます。 

ネ 9 トワーク©タスク 

金1 ■㈣ 



ワイヤレスネ9トワーりの遘択 

範囲内にあ 5 ワイヤレス钞卜 2 一 W 下に-^!表示され飞 
細牾報を表示す 5 には、頂目をクリックしてくた fu W 

«9» 


& セキュリティ®数$が有効な 1 XV 以ネ 9 トワ-ク < WPA2 ) 


J 

I て t 味す。ワイヤ以ネ 9 トワに格皖またはが 


► STEP 4 r インターネット接続」 

( P .3) へ 




Macintosh を 
内蔵無線 LAN(AirMac 


) で接続) 


画面右上の $(0) をクリックします。 

り夸 B 


^ 11:50 Q 



画面は 、 Mac OS X 1 0.5 の例です。お使 
いの環境によつて多少画面が異なりますが、 
手順は同じです。 

表示される SSID (❶ または ❶） を選択 
します。 



B 


表示される SSID (5 GHz 帯/ 2.4 GHz 帯） 
は、お使いの環境によって異なります。 

初期 PIN コード（ネットワークキー） （❶） 
を入力し、 [0 K ] (❷） をクリックします。 


ネットワーク“00 0A79XXXXXX_ngb" には WPA バス 
^ ワードが 必饜です。 痛 


_4- 

(□パスワードを表示 
□このネットワークを記憶 


(キャンセル ）|[ OK 

)1 


11 n/g/b 
(2.4GHz) 
lln/a 
(5GHz) 

000A79XXXXXX 

5 

1 IEEE802.1* 

lb/g | 初期 PIN コード（ネットワークキー) 


本^品は 5GHz 帚の®®を使用し JMg W) I \/\/\/\/\/\/\/\/ I 

1 xV/vxvxvyvxvxvyx | 


※本体側面を 
ご覧ください0 


□ 


接続が完了すると令-令 (❶） になり 
ます。 



► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3) へ 




そのほかのネツトワーク機器を 
手動で接続 


コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタや他 
社製無線 LAN アダプタまたは「無線 LAN 搭載 
パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフトを 
使用して接続する場合には、お使いの無線 
LAN ユーティリティで次のように設定してく 
ださい。 


設定する項目名 

本商品の初期値 

ネットワーク名 
( SSID 、 ESSID ) 

① 2.4 GHz 帯 

00 0 A 79 XXXXXX—ngb 

① 5 GHz 帯 

00 0 A 79 XXXXXX—na 

認証方式 

WPA 2/ WPA-PSK 

(パーソナル） 

暗号方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

共有キー 

(ネットワークキー） 

② XXXXXXXX 


I 000 A 79 XXXXXX I 


-... ノノ.トハン—.ベ.….:—-ベ- 
より禁止されています。 


0 [ 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


② ※本体側面を 
ご覧ください。 


無線 LAN 接続手順については、各機器の説明書をご 
覧 いただくか、各メーカ（無線 LAN 搭載パソコンの 
場合は、パソコンメーカ）へお問い合せください。 

► STEP 4 「インターネット接続」 （ P .3) へ 


ノ 



step4 

インタ■ネット接続 

本商品を設定し、インターネットに接続する 




D 


Internet Explorer または Safari を起 
動します。本商品の□グイン画面が表示 
されます。 


0 Login - Windows Internet Explorer 

〇 〇 ▼ I http:// 192.168 .1.1/login.asp ▼トナ X 11 Live Search 


ハ 1 

金 A お Login [ & ぺ- 

-ジ CE) ▼ 

■M ' 


: L - ザ名： 
パスワート - : 


rw^y~] [ キヤン乜ル | 


□グイン画面が表示されない場合は、アド 
レス欄に「192.168.1.1」を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押します 0 


S Internet Explorer ではこのページは表示できません- W 






U 


ユーザ名に 「 root 」 （❶） と入力して 、[口 
グイン] (❷） をクリックします。 


ユーザ名： 
バスワート•： 


fn 


「口ぬ ン 


? 


キャン乜ル 


B 


「簡単設定」が表示されます。[次へ] (❶) 
をクリックします。 



□ 


「簡単設定」が表示されないときは、画面左側 
メニューの「簡単設定」をクリックします。 

「自動」 （❶） を選択して、[次へ] (❷） を 
クリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット驗への設定を自動棚します。 


インターネットへの接続方法を自動的(こ判另 IJU ます。 

WAN 側ボート(こケーブルを接続し「次へ〉」ポダノをクリックしてぐ; f?l 、。 

通常は自動を選択して优さい。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ポダノをクリックして说さ 


牛動 


B 


回線を判別しています。 □の 画面が表 
示されるまでお待ちください。 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリックしてください。 
結果_ 


* r 

謹 il 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































